
 

· Das NX2000 ist ein UKW-Funkgerät für den Einsatz im Seefunk mit DSC-Controller der 
Klasse D und für den Einsatz im Binnenfunk mit ATIS. Nachdem DSC heute zum Standard 
von Seefunkgeräten gehört, war es nur folgerichtig für die Nexus-Entwickler, die GPS-
Informationen im Funkgerät auch für Navigationszwecke zu nutzen. 

 

· Nexus NX2500 – ein UKW-Seefunkgerät mit Navigator-Eigenschaften. Als weitere Entwick-
lung bietet das NX2500 die Möglichkeit, Navtex-Meldungen anzuzeigen. Diese Kombination 
macht das NX2500 zu einem wirklich einmaligen Gerät. 

 

· Das hochwertige, portable NX1000 UKW-Seefunkgerät ist ideal als Zweitgerät oder als 
zusätzliches Seefunkgerät für Notfälle an Bord einzusetzen. 

 

· Das NX1500 ist ein kompaktes, wasserdichtes UKW-Handseefunkgerät, das auf allen zuge-
lassenen Kanälen arbeitet. Das NX1500 hat eine Nickel-Metall-Hydrid Batterie (NiMh), die 
eine lange Lebensdauer und nicht das Problem des Memory-Effekts wie andere Batterien 
hat. Dies bedeutet, dass die Batterie vor dem erneuten Laden nicht vollständig entladen 
werden muss. 
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Auch im Zeitalter von  Mobiltelefonen ist der UKW-Seefunk auf See die einzig verlässliche Kommunikationsmethode in Not-
fällen und für den Nachrichtenaustausch mit anderen Schiffen. Nexus UKW-Seefunkgeräte eignen sich für den Einsatz so-
wohl auf offenen Booten als auch für Fahrten- und Regatta-Yachten aller Größen. 

Wir sind Sponsor der 
Kieler Woche 2011 
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Das hochwertige, portable NX1000 UKW-Handseefunkgerät ist ideal als 
Zweitgerät oder als zusätzliches Seefunkgerät für Notfälle an Bord. Es ist 
kompakt, hat ein großes, gut ablesbares LCD-Display und ist wasserdicht. 
Als Sendeleistung kann zwischen 1 Watt und 2 Watt gewählt werden. Als 
Stromquelle dienen handelsübliche Batterien oder Akkus vom Typ AA  
(nicht im Lieferumfang). 

· Für Standard Batterien Typ AA 
· Verwendung von wiederaufladbaren Akkus 

möglich 
(Voraussetzung externes Ladegerät) 

· Batterieanzeige 
· Einfacher Batteriewechsel 
· Großes, gut ablesbares LCD-Display 
· Kurzwahltaste für Kanal 16 
· Zweikanalüberwachung 

Abmessungen: 73(B) x 135(H) x 34(T) mm 

Gewicht: 287 g (ohne Batterien) 
Temperaturbereich: -15° bis +55° C 
Abdichtung: Wasserdicht gem. IPX7 
Batterien: 4 Stück Typ AA 
Garantie: 2 Jahre 
Mögliche Betriebsdauer: Standby = ca. 40 Stunden 

90 % Standby + 5% Empfang + 5% Sen-
den = ca. 16 Stunden 

Frequenzbereich: 156,025 – 163,275 MHz 
Sendeleistung: 1 Watt / 2 Watt umschaltbar 
Kanäle: 1 – 28 und 60 – 88 (ohne Kanal 70) 

Zulassung Bundesnetzagentur: 7794801 

60(B) x 136(H) x 37(T) mm  

360 g (ohne Batterien)  
-15° bis +55° C 
Wasserdicht gem. IPX7 
Wechselbarer Li-Ion-Akku  
2 Jahre 
Standby = ca. 40 Stunden  
90 % Standby + 5% Empfang + 5% Sen-
den = ca. 14 Stunden  
156,025 – 163,275 MHz 
1 Watt / 5 Watt umschaltbar 
1 – 28 und 60 – 88 (ohne Kanal 70) 

7757501  

 NX1000 NX1500 

· Lithium-Ionen Akku 
· 12V und 220V Ladegerät im Lieferumfang 
· Batterieanzeige 
· Einfacher Akkuwechsel 
· Großes, gut ablesbares LCD-Display 
· Kurzwahltaste für Kanal 16 
· Zweikanalüberwachung 
· Ohrhörer mit Mikrofon als Zubehör erhältlich 
· Deutsche Zulassung 
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Das Nexus UKW-Seefunkgerät NX1500 ist ein kompaktes, wasserdichtes Hand-
funkgerät. Ausgestattet mit Zweikanalüberwachung und Sendersuchlauf. Der hoch-
wertige Lition-Ionen Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 60 Stunden! 

Art.-Nr. 6655-1000 
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Art.-Nr. 6655-1500 
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Die Nexus UKW-Seefunkgeräte können auch als alleinige Seefunkgeräte an Bord von deutschen Sportboo-
ten betrieben werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Reichweite der Handfunkgeräte von der Antennen-
höhe abhängig ist. 

Als Zubehör für beide Geräte gibt es einen Ohrhörer mit Mikrofon und Sendetaste. 
Art.-Nr. 6655-9 Preis 16,30 € 
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Das Nexus NX2000 ist ein kompaktes UKW-Seefunkgerät mit DSC-Controller der Klasse D. Es arbeitet 
auf den bekannten Seefunkkanälen, sei es für den Schiff-Schiff-Verkehr oder die Verbindung zwischen 
Land und See. Es hat das gleiche große und gut ablesbare LCD-Display wie das NX2500 und kann ge-
nauso einfach bedient werden. Selbstverständlich verfügt es auch über einen programmierbaren Sender-
suchlauf, Zweikanalüberwachung und ständige Überwachung des DSC-Kanals 70 für Notrufe, Sicher-
heitsanrufe und normale Anrufe, sofern der Anrufer die MMSI-Nummer für seinen Anruf benutzt. Die Not-
ruftaste ist unter einer Klappe vor unbeabsichtigter Benutzung geschützt. 
 
Komplett spritzwassergeschützt ist das NX2000 für die Außenmontage geeignet, auch auf Schlauchboo-
ten, offenen Motorbooten und auf der Flybridge. 

· DSC-Funktionen nach deutschen Vorschriften 
· Große LCD-Anzeige, auch bei Sonnenlicht gut  
 ablesbar 
· Programmierbarer Sendersuchlauf 
· Kurzwahltaste für Kanal 16 
· Zweikanalüberwachung 
· Deutsche Zulassung 
· Abgedeckte Notruftaste an der Gehäusefront 

· Wasserdichtes* Handmikrofon mit alpha-
nummerischer Tastatur für Kanalwahl und DSC-
Einstellungen 

· Wasserdichte* Gehäusefront 
· Anschluss für GPS NMEA-Daten 
· Anschluss für externen Lautsprecher 
· ATIS 

Abmessungen: 175(B) x 79(H) x 130(T) mm 

Gewicht: 1175 g (ohne Batterien) 

Temperaturbereich: -15° bis +55° C 

Abdichtung: Wasserdicht gem. IPX7 

Stromversorgung 11 – 16 V 

Stromaufnahme Standby 0,4A – Empfang 0,9A – Senden � 5A 

Garantie: 2 Jahre 

Frequenzbereich: 156,025 – 163,275 MHz 

Sendeleistung: 1 Watt / 25 Watt umschaltbar 

Kanäle: 1 – 28 und 60 – 88 (ohne Kanal 70) 

Zulassung Bundesnetzagentur: 7736602 

Als Positionsquelle für die DSC-Funktion können Sie jede in NMEA-Format 0183 sendende GPS-Quelle nut-
zen (z.B. die GPS-Daten eines Nexus Servers). Alternativ können Sie auch eine Nexus GPS-Antenne direkt 
an das NX2000 anschließen (Art.-Nr. 6665-23-5, Preis 299,- €) 

NX2000 grau/schwarz Art.-Nr. 6655-2000-1   ����
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* Wasserdicht gem. IPX7 (30 Minuten bei 1 m Tiefe) 
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Das Nexus NX2500 UKW-Seefunkgerät vereint drei Funktionen in einem Gerät: 
UKW-Seefunk mit DSC-Controller der Klasse D inklusive Notruf-Taste, vollwertiger GPS-Navigator mit 50 
Wegepunkten (bei Anschluss einer NMEA-Daten sendenden GPS-Antenne) und einem Zweikanal Navtex-
Empfänger (bei Anschluss einer aktiven Navtex-Antenne). Das große LCD-Display kann sowohl bis zu 8 
Zeilen Informationen anzeigen als auch einzelne Informationen in großen Ziffern. 

· Robustes, wasserdichtes* Gehäuse 
· Programmierbarer Sendersuchlauf 
· Große LCD-Anzeige – auch bei Sonnenlicht gut ab-

lesbar 
· Direktwahl Kanal 16 
· 25 Watt Ausgangsleistung –  bestmögliche Kommu-

nikation auch über große Entfernungen 
· Abgedeckte Notruftaste an der Gehäusefront 
· Wasserdichtes* Handmikrofon mit Bedientasten 
· Leichter Anschluss von GPS und aktiven NAVTEX-

Antennen 
· ATIS 
 

· Aktive 2-Kanal NAVTEX Antenne 518 / 490Khz 

· Anschluss direkt an das NX2500 UKW-
Seefunkgerät mit Standard-Steckverbindung 

· Anschluss an die meisten PC möglich 

· PC Anschluss-Kabel als Zubehör 

Abmessungen: 175(B) x 79(H) x 130(T) mm 

Gewicht: 1175 g (ohne Batterien) 

Temperaturbereich: -15° bis +55° C 

Abdichtung: Wasserdicht gem. IPX7 

Stromversorgung 11 – 16 V 

Stromaufnahme Standby 0,4A – Empfang 0,9A – Senden � 5A 

Garantie: 2 Jahre 

Frequenzbereich: 156,025 - 163,275 MHz 

Sendeleistung: 1 Watt / 25 Watt umschaltbar 

Kanäle: 1 - 28 und 60 - 88 (ohne Kanal 70) 

Zulassung Bundesnetzagentur: 7835201 
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Art.-Nr. 6655-2500 

)*��
���

Art.-Nr. 6655-2600 
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Die Navtex-Antenne und das NX2500 sind auch als Komplett-Paket zu erhalten. 
Art.-Nr. 6655-2500-1 375,- € 

PC-Anschluss-Satz Art.-Nr. 6655-2600-1  49,90,- € 

Herman Gotthardt GmbH 
Leunastrasse 50 

22761 Hamburg 

Tel. 040 851 50 50 
Fax 040 850 91 33 

info@gotthardt-yacht.de 

www.gotthardt-yacht.de 
 

Alle Angaben: Irrtum vorbehalten 

* Wasserdicht gem. IPX7 (30 Minuten bei 1 m Tiefe) 


