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So wählen Sie die richtige Heckplattform für Ihr Segelboot aus: 

 Die Information über Heckplattformen für Motorboote finden Sie auf einem gesonderten Informati-

onsblatt.  

 In unserer Empfehlungstabelle für Plattformen finden Sie viele unterschiedliche Bootstypen (siehe 

extra Blatt). 

 Wenn Ihr Bootstyp nicht auf der Liste aufgeführt ist, benötigen Sie zur Auswahl der richtigen Platt-

form folgende Faktoren: 

1. Breite des Hecks 

2. Heckform 

3. Innen– oder außenliegendes Ruder 

1. BREITE DES HECKS 

Messen Sie die Heckbreite ca. 300 - 400 mm über der Wasserlinie (siehe Abbildung). Die Plattform sollte nicht zu 

niedrig angebracht werden, damit sie beim Fahren unter Motor oder beim Kreuzen nicht im Wasser liegt. Alle Befes-

tigungen im Rumpf erfolgen mit durchgehenden Bolzen. Daher sollte die Innenseite vorher geprüft werden, damit 

Unterlegscheiben und Muttern festgezogen werden können. Ob Sie sich für eine breitere oder schmalere Plattform 

entscheiden, ist Geschmackssache.  

 

Das Teak wird normalerweise nicht 

angepasst (nur bei Spezial-Plattformen) 
Heckbreite, um zu wissen, welche Plattform  

geeignet ist. 
Halterungen / Stagen müssen ggf. auf die 

richtige Länge gekürzt werden. 

Breite 

Breite 



2. HECKFORM 

Bei stark gerundeten Hecks kann eine Verlängerung 

montiert werden. 

Verstellbarer Universalbeschlag 

für alle Winkel. 

Verstellbarer U-Beschlag für alle 

Winkel. 

Rundes Heck 

Alle Plattformen sind leicht gerundet, so dass sie für 

die meisten Heckformen geeignet sind. Wenn das 

Heck stark gerundet ist, gibt es eine 50 mm lange 

Verlängerung für Plattformrohre (P1009 und 

P1010). 

Positives Heck 

Bei positiven oder ganz senkrechten Hecks kommt 

die Plattform fast am Heck an, so dass eine tiefere 

Plattform gewählt werden muss, z.B. PT1006030, 

PT1256030 oder PM14060. 

Negatives Heck 

Bei negativen Hecks muss eine schmalere Plattform 

gewählt werden, damit sie nicht zu weit nach außen 

steht. 
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2. HECK MIT AUSSENLIEGENDEM RUDER 

Bei Booten mit außenliegendem Ruder kann man entweder 

zwei kleine Plattformen an jeder Seite des Ruders anbringen, 

z.B. PM3642 oder PM4550, oder eine speziell für diese 

Hecks geformte Plattform (PR1306030). Die Wahl der Platt-

form hängt auch von der Breite des Hecks ab und wofür sie 

genutzt werden soll. 
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