SUNBRELLA®
KNIT

sunbrella

DCKC.FR/SUNBRELLA



SUNBRELLA®

COMFORTABLE & SOFT

Confortable et doux

MULTI-WAY STRETCH
& RECOVERY

Elasticité &
stabilité dimensionnelle

UV / FADE RESISTANT

Résiste a la décoloration

®

MOLD & MILDEW
RESISTANT

Résistant aux moisissures

. Recommended

Recommandé
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Loop Pearl
LOOP 1000814 160
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Loop Sand

LOOP 1000805 160

Loop Gravel
LOOP 1000810 160

Loop Spa
LOOP 1000811 160

Loop Mushroom
LOOP 1000809 160

Loop Granite
LOOP 1000803 160

Loop Speedster

LOOP 1000804 160



*KNIT PLE INT22%*
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*see warranty conditions on www.sunbrella.com - **voir conditions générales de garantie sur www.sunbrella.com

OVERALL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES GENERALES

64,7% Sunbrella Acrylic, 33,6% Sunbrella

Composition Polyester, 1,7% Sunbrella Lycra

Weight / Poids - ISO 3801 732 g/m?

Width / Laize - EN 1773 160 cm

FABRIC STRENGTH / RESISTANCE DU TISSU

Oil-repellent properties / Oléofugation - I1SO 14419 5/8

Break strength weft knit and warp knit - ASTM D5034

Résistance rupture du tricot en trame et en chaine - Weft/trame 200 LBF - Warp/chaine 115 LBF
ASTM D5034

Tear strength weft knit and warp knit - ASTM D2261

Résistance déchirure du tricot en trame et en chaine - Weft/trame 25 LBF - Warp/chaine 20 LBF
ASTM D2261

Seam slippage weft knit and warp knit - ASTM 4034
Glissement de la couture du tricot en trame et en Weft/trame 75 LBF - Warp/chaine 75 LBF
chaine- ASTM 4034

Spray test - ISO 4920 3/5

COLOUR FASTNESS / RESISTANCE DES COULEURS

Colour fastness to light - AATCC 169-2003 Option 3
Solidité coloris aux UV - AATCC 169-2003 Option 3

Grade 4 @ 2200 kJ

Colour fastness to light (SAE) - SAE 1960J
Solidité coloris aux UV (SAE) - SAE 1960J Grade 4/5 @ 1500 kJ

Colour fastness dry friction - ISO 105X12
Solidité coloris frottement sec - ISO 105X12

Colour fastness wet friction - ISO 105X12 5/5
Solidité coloris frottement humide - ISO 105X12

USE / UTILISATION

Roll length / Longueur de coupe 30 ml

Recommended use Seating, cushions
Utilisation recommandée Assise/siége, coussins

Care instructions / Entretien

Guarantee / Garantie 5 years* / 5 ans**

The values of this product may vary depending on a tolerance variation of +/- 5%
Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de +/-5%.
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