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FUSION® MARINE-ENTERTAINMENT

TRUE-MARINE™ DESIGN

FUSION-LINK™

MULTI-ZONE™ TECHNOLOGIE FUSION® DSP DIE ERSTEN WLAN® MARINE-RADIOS DER WELT

Die True-Marine™-Designphilosophie 
von Fusion® beruht auf unserer 
gesammelten Erfahrung im Umgang 
mit rauen Bedingungen auf See. Mit der 
True-Marine™-Akkreditierung und einer 
branchenführenden, dreijährigen Garantie 
kannst du dir sicher sein, dass jedes 
Produkt von Grund auf und speziell für eine 
lange Nutzungsdauer auf deinem Boot 
entwickelt wird.

Mit Fusion-Link™ kannst du deine Entertainmentlösungen so einfach, bequem und unkompliziert wie nie zuvor bedienen. 
Finde im Handumdrehen dein Lieblingslied, stelle deinen liebsten Sportsender ein oder dreh die Lautstärke hoch – und all das 
von deinem verbundenen Multifunktionsdisplay (MFD) mit Fusion-Link™ über NMEA 2000®.

Mit der kostenlosen Fusion-Link™ App nimmst du künftig die kabellose Audiosteuerung per Bluetooth® Funktechnologie oder 
WLAN® mit deinem kompatiblen Gerät buchstäblich in die Hand. Du profitierst von kabelloserAudiosteuerung mit deinem 
kompatiblen Gerät und der Fusion-Link™ App oder direkt von deinem Handgelenk aus – mit deiner kompatiblen Garmin Uhr 
und der kostenlosen Fusion-Link™ Lite-App.

Vor mehr als 10 Jahren führte Fusion® 
die Multi-Zone™ Technologie in 
der Marineindustrie ein. Mit dieser 
Technologie hast du die Freiheit, deine 
Musik in bis zu vier separaten Bereichen 
an Bord unabhängig voneinander zu 
steuern. Jede Zone kann zur schnellen 
Identifizierung benannt werden. 

WLAN® Audio-Streaming ermöglicht 
qualitativ hochwertiges Audio-
Streaming mit einer schnelleren 
Datenübertragung im Vergleich zu 
Bluetooth®. Direktes Apple AirPlay® 

2 streaming ist jetzt über WLAN® von 
einem kompatiblen Apple® Gerät aus 
möglich. So kannst du Musik über 
nur ein Netzwerk auf mehreren Apollo 
Geräten abspielen.

Fusion® Entertainment möchte deine Zeit auf dem Wasser noch schöner machen. Die Marke ist weltweit bekannt für die Entwicklung innovativer 
Audiolösungen, die von den renommiertesten Bootsdesignern und -herstellern auf der ganzen Welt genutzt werden. Ein Fusion® Unterhaltungssystem 
ist zum Qualitätsmaßstab geworden. Ausgewählt von jenen, die akustische Spitzenleistungen schätzen. 

Unser beständiges Streben nach Innovation hat schon zu vielen Branchen- und Weltneuheiten sowie preisgekrönten und kundenorientierten 
Produkten geführt, die neue Maßstäbe für Audio-Entertainment im Marinebereich setzen. Einsatzbereitschaft für Innovation, Qualität und brillante 
Audioqualität auf dem Wasser – das ist es, was wir am besten können.

Dank der Leistungsfähigkeit von Fusion® 
DSP wird dein Audiosystem an jeder 
Stelle an Bord optimiert und bietet dir 
so ein individuelles Hörerlebnis. Jeder 
Bereich der Audiokette wurde von 
unserem Team berechnet und optimiert, 
um dir ein technisch überragendes 
Hörerlebnis zu verschaffen – ohne dass 
du dafür über das technische Verständnis 
verfügen musst. 

*MS-RA670 und WB675 laden Software-Updates via WLAN und können via WLAN streamen, wenn sie mit einem 
WLAN-Router oder WLAN fähigem Gerät der Apollo Serie via Ethernet verbunden sind. Wi-Fi ist eine eingetragene 

Handelsmarke der Wi-Fi Alliance. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene  
Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und diese Marken werden von Garmin unter Lizenz verwendet.
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HÖCHSTE INNOVATION IM AUDIOBEREICH

APOLLO™ SERIE 

MS-RA770 MS-RA670 MS-SRX400

Eine völlig neue Kreation – geformt aus der Erfahrung, gepaart mit einer Zukunftsvision und erschaffen in einem unvergleichlichen Formfaktor von 
außerordentlicher Eleganz. Die Apollo™ Serie hat das Audioerlebnis durch revolutionäre Technologie und ein innovatives Design, das es in der Marine-
Industrie noch nie zuvor gegeben hat, neu definiert. Sie hat das Gesicht der Unterhaltungselektronik zu Wasser für immer verändert und ist zum 
Standard geworden, an dem sich alle anderen messen werden.

Das preisgekrönte Apollo™ RA770 Radio für 
Marineanwendungen definiert Klangqualität 
vollkommen neu – dank Fusion® DSP, Apple 
AirPlay®2, Fusion PartyBus™ Technologie, 
kabellos Software-Updates, integriertem WLAN®, 
einem 4,3-Zoll-Touchscreen-Display, D-Klasse-
Verstärker, Multi-Zone™ Technologie mit 4 Zonen, 
True-Marine™ Design mit wasserdichter IPX7-
Vorderseite, Fusion-Link™ Steuerung und mehr 
Quellenoptionen als je zuvor.

Die Apollo™ RA670 verbindet die 
preisgekrönte Innovation der Apollo™ Serie 
mit einem kompakten Gehäuse. Das Radio 
kommt mit Vollfarb-LCD-Display, Fusion® 
DSP, Fusion-Link™ Steuerung, Multi-Zone™ 
Technologie mit drei Zonen und liefert Audio-
Streaming via Apple AirPlay® 2. Software 
Updates sind über die Fusion-Link™ App auf 
dem Smartphone oder Tablet verfügbar. Auch 
die Fusion® Funktion PartyBus™ kann bei 
einer Verbindung über WLAN® oder Apollo™ 
Netzwerk eingesetzt werden.

Apollo™ SRX400 ist die perfekte 
Kombination aus intelligentem Design 
und überlegenem Sound. Es verfügt über 
Fusion® DSP, PartyBus™ Technologie, 
kabellose Software-Updates, integriertes 
WLAN, D-Klasse-Verstärker, 2,7-Zoll-
Farbdisplay und True-Marine™ Design 
mit wasserdichter IPX7-Vorderseite und 
umfassender Fusion-Link™ Steuerung.

DIE FUNKTIONEN DER APOLLO™ SERIE HABEN ZAHLREICHE PREISE IN DER BRANCHE GEWONNEN.

QUALITÄT, KOMFORT UND HERAUSRAGENDE TECHNIK.
DAS EINZIGE MARINE-RADIO MIT APPLE AIRPLAY® 2.

Mit Apple AirPlay® 2* bringen wir nahtloses, klangvolles Audio-Streaming über eine Musik-App auf dein Boot. Die Serie ermöglicht es dir, jederzeit 
via WLAN® die Musik von deinem kompatiblen Apple Gerät aus zu streamen. Mit Apple AirPlay® 2 kannst du die gleiche Musik auf allen kompatiblen 
Apollo™ Marine-Radios streamen, die am gleichen Netzwerk angeschlossen sind. So synchronisierst und genießt du hochwertigen Klang auf dem 
gesamten Boot mit individueller oder systemweiter Lautstärkeregelung. 

Mit Fusion® DSP gehören Verzerrungen der 
Vergangenheit an. Genieße jetzt ein dynamisches 
Audioerlebnis auf voller Bandbreite, das mit den 
maximalen Ausgabefunktionen deines konfigurierten 
Fusion® Systems wiedergegeben wird. 

Genieße klare und höchste Tonqualität bei WLAN® 
Audio-Streaming über die innovativstn Marine-Radios 
der Apollo Serie. Nutze bequem die Apple AirPlay® 2- und 
UPnP-Dienste mit schnellerer Datenübertragung und 
besserer Audio-Qualität als bei Bluetooth® Streaming.

Kabellose Software-Updates sind jetzt über die 
kostenlose Fusion-Link™ App von kompatiblen Geräten 
verfügbar. Somit ist die einfach zu handhabende 
Apollo™ Serie immer auf dem neuesten Stand.*

KABELLOSE
SOFTWARE-UPDATES

DAS ERSTE WLAN® FÄHIGE 
MARINE-RADIO DER WELT

DIGITALE SIGNALVERARBEI-
TUNG VON FUSION

Technik für alle, die Wert auf musikalische Freiheit 
legen und die Musik spielen wollen, die du magst und 
wo du möchtest. PartyBus™ ist das Audio-Netzwerk 
der Zukunft von Fusion®*

Hauptfunktionen:

• �Gruppierung von Radios – Die Gruppierung 
ermöglicht es dir mehrere Radios, die mit demselben 

Netzwerk verbunden sind, zu verknüpfen. So kannst 
du dieselbe Audioquelle synchronisiert über alle 
Entertainment-Systeme abspielen.

• �Lautstärkeregelung – passe die Lautstärke der Zonen 
einzeln und unabhängig voneinander an oder für die 
gesamte Radiogruppe.

• �Power Option – nutze die Fernsteuerung der Apollo™ 
Radios und schalte sie von einer anderen Radio der 

Apollo™ Serie aus über das PartyBus™ Netzwerk an 
oder aus.

• �Home-Zone – Bei der Homezone handelt es sich 
um die räumliche Zone an Bord des Boots, in der 
das Radio installiert ist. Nachdem du den Ton in 
einer anderen Zone angepasst hast, kehrt das Radio 
nach einer kurzen Zeit wieder zur Bedienung der 
Homezone zurück.

FUSION PARTYBUS™ NETZWERK

*MS-RA670 und WB675 laden Software-Updates via WLAN und können via WLAN streamen, wenn sie mit einem WLAN-Router oder WLAN fähigem Gerät 
der Apollo Serie via Ethernet verbunden sind. Wi-Fi ist eine eingetragene Handelsmarke der Wi-Fi Alliance. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind 
eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und diese Marken werden von Garmin unter Lizenz verwendet. AirPlay und Apple sind in den USA und 
anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc.    

MS-WB675

Das Apollo WB675 Marine-Radio für den 
verdeckten Einbau ist so konzipiert, dass 
am Steuerstand Platz gespart wird. Es 
verfügt über die Multi-Zone™ Technologie zur 
Steuerung bis zu vier separaten Audiozonen. 
Zu den Hauptmerkmalen gehört Fusion® DSP, 
erweiterte PartyBus-Network™ Funktionen, 
Wi-Fi-Audio Streaming mit Apple AirPlay 
2*, kabellose Software-Updates und die 
Möglichkeit zur Steuerung der Entertainment-
Funktionen von einem kompatiblen MFD, 
Smart-Gerät oder Garmin Uhr.
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APOLLO™ VERSTÄRKER
Die Apollo™ Verstärker lassen dich Musik nicht nur hören, sondern auch fühlen. 
Sie sind leistungsstark, einfach zu installieren und funktionieren mit einem 
kompatiblen Fusion® Marine-Radio1. Mit einer beeindruckenden Leistung von 
150 Watt RMS pro Kanal sorgen die Monoblock- und Mehrkanalverstärker 
für zusätzliche Leistung in deiner Anlage. Der kompakte Zonenverstärker 
ermöglicht die Erweiterung von Audiozonen für hochwertigen Sound in noch 
mehr Bereichen auf deinem Boot. Alle Geräte verbrauchen weniger Strom, 
sodass du noch länger Musik hören kannst, ohne den Akku zu belasten. 
Darüber hinaus regelt Easy Tune2 automatisch die Audioeinstellungen für 
beste Klangqualität, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich sind.

Erhältlich als: Monoblock | 4 Kanäle | 6 Kanäle | 8 Kanäle | Zonenverstärker

1Kompatible Fusion®-Marine-Radion sind u. a. Apollo™ RA770, Apollo™ RA670, Apollo™ WB675 und RA210. 
2Erfordert eine Einrichtung mithilfe der Fusion-Link™ App auf einem kompatiblen Smartphone

LAUTSPRECHER DER SIGNATURE SERIE 3iWAKE-TOWER-LAUTSPRECHER

SUBWOOFER DER SIGNATURE SERIE 3i VERSTÄRKER DER SIGNATURE-SERIE

Lass es krachen. Die Subwoofer der Signature Serie 3i sorgen für ordentlich 
Drama und optimieren deine Klangerfahrung in den tiefen Frequenzen. 
Dank der neuen wasserfesten Anschlüsse und einem verbesserten 
Grilldesign sind diese Subwoofer für ein Leben auf dem Wasser gemacht, 
genau wie du.

Erhältlich als: 10 Zoll | 12 Zoll

Die Signature-Serie besteht aus 5 leistungsstarken und hochwertigen 
Premium-Verstärkern – Monoblock, mit 4 Kanälen, 5 Kanälen, 6 Kanälen bzw. 
8 Kanälen, die dein Klangerlebnis auf dem Boot auf ein neues Level heben. 
Für Boote mit 24-Volt-Bordnetzen ist jetzt auch ein neuer 24-Volt-6-Kanal-
Verstärker erhältlich.

Erhältlich als:

Monoblock | 4 Kanäle | 5 Kanäle | 6 Kanäle | 6 Kanäle 24 Volt | 8 Kanäle

FUSION® MARINE-ENTERTAINMENT

Feier mit – auf dem Boot oder dahinter. Die Waketower-Marinelautsprecher 
von Fusion® liefern einen kristallklaren, hochwertigen Klang bei jeder 
Lautstärke – und dazu eine Vollspektrum-LED-Beleuchtung, die zu deiner 
Musik passt und deiner Unterhaltung auf dem Wasser das ideale visuelle 
Ambiente verleiht. Die akustischen Eigenschaften der Lautsprecher wurden 
speziell für Wakeboard-Anwendungen optimiert. Die Lautsprecher sind 
in verschiedenen Größen erhältlich und dank ihres True-Marine™-Designs 
für den dauerhaften Einsatz in rauen Meeresumgebungen geeignet. 
Eine Auswahl an Halterungen (separat erhältlich) sorgt für eine einfache 
Installation und Vielseitigkeit an Bord.

Signature-Serie erhältlich als: 6,5 Zoll | 7,7 Zoll | 8,8 Zoll

Trotzt den rauen Bedingungen auf See. Die Lautsprecher der Signature 
Serie 3i liefern einen kristallklaren Klang und widerstehen schwierigen 
Bedingungen auf See besser als je zuvor. Neue wasserfeste Anschlüsse 
erleichtern die Montage und bieten einen überragenden Schutz gegen die 
Elemente – und das viele Saisons lang. Die Faserverbundtechnologie der 
CURV®-Membran sorgt für eine bessere Tonqualität bei höheren Lautstärken. 
Die CRGBW-LED-Beleuchtung (nur bei Sport-Modellen mit LED) erweitert die 
Standard-RGB-LEDs um Kaltweiß und Warmweiß, damit du dein Boot mit 
einem noch nie dagewesenen Spektrum an Farben beleuchten und deine 
Musik mit dem passenden Licht unterlegen kannst, für ein unvergleichliches 
Entertainmenterlebnis auf dem Wasser.

Erhältlich als: 6,5 Zoll | 7,7 Zoll | 8,8 Zoll
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Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc. und diese Marken werden von Garmin unter Lizenz verwendet.  
Sirius, XM und alle zugehörigen Marken und Logos sind eingetragene Handelsmarken der Sirius XM Radio Inc.

MARINE-RADIOS 

FERNBEDIENUNGEN
ANT®-FÄHIGE ARX-FERNBEDIENUNG

Rüste dein Fusion ANT®-fähiges System mit der 
MS-ARX70 ANT®-Fernbedienung nach und genieße 
die Freiheit und den Komfort einer kabellosen 
Audio-Steuerung überall auf deinem Boot. Mit 
Wasserschutzklasse IPX6 bzw. IPX7 eignet sich die 
Fernbedienung perfekt für die Badeplattform, Bug, Heck 
oder jede beliebige Stelle auf dem Boot, von der aus du 
schnelle Audio-Einstellungen vornehmen möchtest.

APOLLO™ ERX400 KABEL-FERNBEDIENUNG

Die schlanke, kompakte und einfach zu installierende 
Kabelfernbedienung Apollo ERX400 bietet eine intuitive 
und integrierte Audiosteuerung für jeden Bereich an Bord. 
Sie verfügt über ein 2,7 Zoll farbiges, optisch verbundenes 
LCD-Display. Der Anschluss ist kinderleicht: Ein einziges 
proprietäres Ethernet-Kabel muss an das Netzwerk 
der Apollo™-Serie oder an eine einzelne Marine-Radio 
angeschlossen werden.

MS-RA60MS-RA210 MS-RA70 / MS-RA70N / MS-RA70NSX

Das neue MS-RA60 ist das kostengünstigste Marine-
Radio von Fusion® für dein Boot. Es bietet ein modernes 
Design, Multi-Zone™ Technologie in zwei Zonen und 
vielseitige Anschlussmöglichkeiten in kompakter Form. Das 
beschlagfreie LCD-Display ist in die wasserdichte schwarze 
Front der Schutzklassen IPX6 und IPX7 integriert, die am 
Rahmen verklebt ist.

Die neue MS-RA210 ist eine leistungsstarke Marine-
Kompaktanlage im neuen Fusion® Design und mit DSP für 
optimales Audio-Entertainment. Mit einem brillanten 2,7-Zoll, 
optisch verbundenem, vollfarbigem LCD, Fusion-Link™ Steuerung 
und Vorderseite mit IPX6- bzw. IPX7-Schutz ist die MS-RA210 ein 
elegantes Extra auf deinem Boot.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der RA70-Serie ist perfekt. Sie 
bietet ein hochwertiges Audio-Erlebnis an Bord in 1DIN-Größe, 
Bluetooth® Kabellostechnologie sowie ANT® Kompatibilität. 
Genieße NMEA2000® Konnektivität mit hochmodernen 
Funktionen.

KABELLOSE RGB/CRGBW-FERNBEDIENUNG

Profitiere von der vollen Kontrolle an Bord mit deiner 
kabellosen Fusion® RGB/CRGBW-Fernbedienung: Steuere 
darüber ganz einfach die Beleuchtungsoptionen und 
Funktionen deiner Fusion® RGB/CRGBW-Lautsprecher und 
Subwoofer. Mit dem intuitiven Farbwahlrad kannst du die 
Farbe steuern und auch die Helligkeit, den Lichtmodus 
(statisch oder dynamisch) und die Geschwindigkeit mit einem 
Knopfdruck einstellen.

MARINE-LAUTSPRECHER DER XS-SERIE MARINE-LAUTSPRECHER DER FM-SERIE

Die FM-Serie an Marine-Lautsprechern ist auf hochwertige Klang auf 
deinem Boot zugeschnitten und bietet elegante, minimalistische Formen, 
die den neuesten Trends im Boot-Design entsprechen. Die FM-Serie ist für 
die superflache Montage mit einem Montageprofil von maximal 2,5 mm für 
einen fast oberflächengleichen Einbau vorgesehen.

Erhältlich als: 6,5 Zoll | 7,7 Zoll

Genieße hohe Klangqualität auf dem Wasser über lange Zeit hinaus mit 
Lautsprechern der XS-Serie. Diese Breitbandlautsprecher bieten dir eine 
Audiowiedergabe in bester Qualität getreu der Marke Fusion® und setzen 
weiterhin Maßstäbe im Marine-Audio-Entertainment. Verbesserte Marine-
Ästhetik und RGB-LED-Beleuchtung – und alles im mittleren Preissegment.

Erhältlich als: 4 Zoll | 6,5 Zoll | 7,7 Zoll
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1Für die WLAN®-Verbindung ist ein externer Router erforderlich

HINWEIS: Alle Fullrange- und Subwoofer-Ausgänge benötigen eine externe Verstärkung.

SPEZIFIZIERUNGEN MS-RA770 MS-RA670 MS-WB675 MS-SRX400

SPITZENLEISTUNG 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 280 W (4x70 W) 140 W (2x70 W)

VERSTÄRKER D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

MULTI-ZONE™-TECHNOLOGIE 4 Zonen 3 Zonen 4 Zonen 1-Zone

DISPLAY 4,3-Zoll-Farb-LCD-Touch-
screen mit Verbundglas

2,7-Zoll-Farb-LCD-Display mit 
Verbundglas Nein 2,7-Zoll-Farb-LCD-Display mit 

Verbundglas

AUSGANG 4 (1 × L + R pro Zone) 3 (1 × L + R pro Zone) 4 (1 × L + R pro Zone) 1 (1 × L + R)

SUBWOOFER-AUSGANG 4 (1 pro Zone) 3 (1 pro Zone) 4 (1 pro Zone) 1 (Mono-Ausgang)

AUXILIARY-EINGÄNGE 2 × RCA-Eingänge 1 × RCA-Eingang 1 × RCA-Eingang Nein

QUELLEN

TUNER MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

INTEGRIERTES WLAN® Ja Nein Nein Ja

iPod®/iPhone® Ja Ja Ja Nein

ANDROID™/Windows® MTP UNTER-
STÜTZUNG Ja Ja Ja Nein

AOA-Support Ja Ja Ja Ja

USB Ja – 1 Port Ja – 1 Port Ja – 1 Port Nein

BLUETOOTH®-FUNKTECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja

OPTISCHER AUDIOEINGANG Ja Ja Ja Nein

DAB+-FÄHIG (mit optionalem DAB Modul) Ja Ja Ja Nein

KONNEKTIVITÄT

FUSION-LINK™ VIA NMEA 2000® Ja Ja Ja Nein

FUSION-LINK ÜBER ETHERNET/WLAN Ja Ja1 Ja1 Ja

FUSION-LINK ÜBER BLUETOOTH Ja Ja Ja Ja

FUSION-LINK VIA ANT®-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Nein

MECHANISCHE KONSTRUKTION

WASSERBESTÄNDIGKEIT (SCHUTZART) IPX6 und IPX7 (Frontpanel) IPX6 und IPX7 (Frontpanel) IPX2 IPX6 und IPX7 (Frontpanel)

CHASSIS Elektrisch isolierter, schlag-
fester Kunststoff

Elektrisch isolierter, schlagfes-
ter Kunststoff

Elektrisch isolierter, schlagfes-
ter Kunststoff mit Kühlkörper

Elektrisch isolierter, schlagfes-
ter Kunststoff

MONTAGEOPTIONEN Bündig und flach Bündig und flach Oberfläche Bündig und flach

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-01905-00 010-02138-00 010-02346-50 010-01983-00

ENTERTAINMENT-SYSTEME IM VERGLEICH
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HINWEIS: Alle Fullrange- und Subwoofer-Ausgänge benötigen eine externe Verstärkung.

SPEZIFIZIERUNGEN MS-RA210 MS-RA60
MS-RA70  

MS-RA70N MS-BB100 PS-A302B

SPITZENLEISTUNG 200 W (4 × 50 W) 180 W (4 × 45 W) 200 W (4 × 50 W) 200 W (4 × 50 W) 140 W

VERSTÄRKER D-Klasse D-Klasse AB-Klasse AB-Klasse D-Klasse

MULTI-ZONE™-TECHNOLOGIE 2 Zonen 2 Zonen 2 Zonen 2 Zonen 1 Zone

DISPLAY 2,7-Zoll-Farb-LCD-Dis-
play mit Verbundglas

2,3-Zoll-Monochrom-LCD-Dis-
play mit Perimeterbonding

2,6-Zoll-Monochrom-LCD-Dis-
play mit Verbundglas Nein Nein

AUSGANG 2 (1 × L + R pro Zone) 1 (1 × L + R Zone 1) 2 (1 × L + R pro Zone) 2 (1 × L + R pro Zone) 1 × RCA-Ausgang

SUBWOOFER-AUSGANG 2 (1 pro Zone) 1 (Zone 1) 1 (Zone 1) 1 (Zone 1) Nein

AUXILIARY-EINGÄNGE 1 × RCA-Eingang 1 × RCA-Eingang 1 × RCA-Eingang 1 × RCA-Eingang 2 × RCA-Eingänge

QUELLEN

TUNER MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar)

MW/UKW mit RDS
(soweit verfügbar) MW/UKW

INTEGRIERTES WLAN® Nein Nein Nein Nein Nein

iPod®/iPhone® Ja Nein Ja Ja Ja

ANDROID™/Windows® MTP UNTER-
STÜTZUNG Ja Nein Nein Nein Nein

AOA-Support Ja Nein Ja Ja Ja

USB Ja – 1 Port Nein Ja – 1 Port Ja – 1 Port Ja – 1 Port

BLUETOOTH®-FUNKTECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja Ja

OPTISCHER AUDIOEINGANG Nein Nein Nein Nein Nein

DAB+-FÄHIG (mit optionalem DAB Modul) Ja Interner DAB+ Tuner Ja Ja Nein

KONNEKTIVITÄT

FUSION-LINK™ VIA NMEA 2000® Ja Nein Ja, nur MS-RA70N Ja Nein

FUSION-LINK ÜBER ETHERNET/WLAN Nein Nein Nein Nein Nein

FUSION-LINK ÜBER BLUETOOTH Ja Ja Ja Ja Ja

FUSION-LINK VIA ANT®-TECHNOLOGIE Ja Ja Ja Ja Ja

MECHANISCHE KONSTRUKTION

WASSERBESTÄNDIGKEIT (SCHUTZART) IPX6 und IPX7  
(Frontpanel)

IPX6 und IPX7  
(Frontpanel) Frontpanel IPX7 IPX3 (Blackbox) und 

IPX7 (Fernbedienung) IP65

CHASSIS Elektrisch isolierter, 
schlagfester Kunststoff

Elektrisch isolierter, 
schlagfester Kunststoff

Glasfaserverstärkter Ver-
bundwerkstoff Aluminium Versiegeltes Chassis

MONTAGEOPTIONEN Bündig und flach Bündig und flach Bündig und flach Bündig und flach 
(Fernbedienung)

Bündig, flach und auf 
Oberflächen

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr

ARTIKELNUMMER 010-02250-00 010-02405-00 010-01516-01            010-
01516-11 010-01517-01 010-02005-00



08 GARMIN.COM

SPEZIFIZIERUN-
GEN

SG-FL883SPW 
SG-FL883SPG SG-F883W

SG-FL773SPW 
SG-FL773SPG 
SG-F773SPW 
SG-F773SPG SG-F773W

SG-FL653SPW 
SG-FL653SPG 
SG-F653SPW 
SG-F653SPG SG-F653W

SG-
TW101SPW

LAUTSPRECHER-
GRÖSSE 8,8" 8,8" 7,7" 7,7" 6,5" 6,5" 1"

SPITZENLEISTUNG 
(WATT) 330 330 280 280 230 230 330

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 130 130 100 100 75 75 60

EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 91 dB 91 dB 91 dB 90 dB 90 dB 91 dB

FREQUENZGANG 50 Hz – 20 kHz 50 Hz – 20 kHz 60 Hz – 22 kHz 60 Hz – 22 kHz 70 Hz – 22 kHz 70 Hz – 22 kHz 3 Hz – 20 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCH-
TÖNERS Seidenkalotte Seidenkalotte Seidenkalotte Seidenkalotte Seidenkalotte Seidenkalotte Aluminiumkalotte

KONUSWERKSTOFF CURV® CURV® CURV® CURV® CURV® CURV® –

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 1,5" 1,5" 1,4" 1,4" 1,2" 1,2" 1"

ABSTAND EINBAU-
DURCHMESSER 188 mm [7-3/8"] 188 mm [7-3/8"] 156 mm [6-1/8"] 156 mm [6-1/8"] 136 mm [5-3/8"] 136 mm [5-3/8"] 51 mm [2"]

ABSTAND EINBAU-
TIEFE 105 mm [4-1/8"] 105 mm [4-1/8"] 86 mm [3-3/8"] 86 mm [3-3/8"] 79 mm [3-1/8"] 79 mm [3-1/8"] 31 mm [1-1/4"]

LED-BELEUCHTUNG CRGBW Nein CRGBW1 Nein CRGBW1 Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-02773-10       
010-02773-11 010-02773-00

010-02772-10            
010-02772-11    
010-02772-20     
010-02772-21

010-02772-00

010-02771-10            
010-02771-11    
010-02771-20     
010-02771-21

010-02771-00 010-02796-20

LAUTSPRECHER DER SIGNATURE SERIE 3i IM VERGLEICH
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SPEZIFIZIERUNGEN
SG-FLT883SPW 
SG-FLT883SPB

SG-FLT653SPW 
SG-FLT653SPB

XS-FLT652SPW 
XS-FLT652SPB

LAUTSPRECHERGRÖSSE 8,8" 6,5" 6,5"

SPITZENLEISTUNG (WATT) 330 230 200

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 130 75 50

EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 90 dB 91 dB

FREQUENZGANG 50 Hz – 20 kHz 70 Hz – 22 kHz 80 Hz – 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCHTÖNERS Seidenkalotte Seidenkalotte Aluminiumkalotte

KONUSWERKSTOFF CURV® CURV® Polypropylen

DURCHMESSER DER SCHWINGSPULE 1,5" 1,2" 1,18"

ABSTAND EINBAUDURCHMESSER (Gehäusedurchmesser)
224 mm [8,8-15/16"]

(Gehäusedurchmesser)
176 mm [6-15/16"]

(Gehäusedurchmesser)
177 mm [6-13/16"]

ABSTAND EINBAUTIEFE (Gehäusetiefe)
385 mm [9-1/4"]

(Gehäusetiefe)
234 mm [9-1/4"]

(Gehäusetiefe)
223 mm [8-3/4"]

LED-BELEUCHTUNG CRGBW CRGBW RGB

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-02773-50                                             
010-02773-51

010-02771-50                                          
010-02771-51

010-02583-00                                             
010-02583-01

WAKE-TOWER-LAUTSPRECHER IM VERGLEICH
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SPEZIFIZIERUNGEN XS-FL77SPGW 
XS-F77SPGW   XS-F77CWB

XS-FL65SPGW 
XS-F65SPGW XS-F65CWB XS-F40CWB

LAUTSPRECHERGRÖSSE 7,7" 7,7" 6,5" 6,5" 4 Zoll

SPITZENLEISTUNG (WATT) 240 240 200 200 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 60 60 50 50 30

EFFIZIENZ (1W/1M) 92 dB 92 dB 91 dB 91 dB 87 dB

FREQUENZGANG 70 Hz – 18 kHz 70 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCHTÖNERS Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte

KONUSWERKSTOFF Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 1,18" 1,18" 1,18" 1,18" 1"

ABSTAND EINBAUDURCH-
MESSER 162 mm [6-3/8"] 162 mm [6-3/8"] 135 mm [5-5/16"] 135 mm [5-5/16"] 99 mm [3-7/8"]

ABSTAND EINBAUTIEFE 77 mm [3"] 77 mm [3"] 67 mm [2-2/8"] 67 mm [2-2/8"] 54 mm [2-1/8"]

LED-BELEUCHTUNG RGB (nur XS-FL77SPGW) Nein RGB (nur XS-FL65SPGW) Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER
010-02197-20               
010-02197-01

010-02197-00
010-02196-20            
010-02196-01

010-02196-00 010-02199-00

LAUTSPRECHER DER XS-SERIE IM VERGLEICH
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SPEZIFIZIERUNGEN  FM-F77RW 
FM-F77RB

FM-F77SW 
FM-F77SB

FM-F65RW 
FM-F65RB

FM-F65SW 
FM-F65SB

LAUTSPRECHERGRÖSSE 7,7" 7,7" 6,5" 6,5"

SPITZENLEISTUNG (WATT) 200 200 120 120

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 50 50 30 30

EFFIZIENZ (1W/1M) 91 dB 91 dB 87 dB 87 dB

FREQUENZGANG 80 Hz – 18 kHz 80 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz 100 Hz – 18 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCHTÖNERS Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte Aluminiumkalotte

KONUSWERKSTOFF Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polypropylen

DURCHMESSER DER SCHWING-
SPULE 165 mm [6-1/2"]

165 x 165 mm  
[6-1/2“ x 6-1/2"]

138 mm [5-7/16"]
138 x 138 mm  

[5-7/16“ x 5-7/16"]

ABSTAND EINBAUDURCHMESSER 83 mm [3-1/4"] 83 x 83 mm [3-1/4“ x 3-1/4"] 70 mm [2-3/4"] 70 x 70 mm [2-3/4“ x 2-3/4"]

ABSTAND EINBAUTIEFE Nein Nein Nein Nein

LED-BELEUCHTUNG Nein Nein Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER
010-02300-00                       
010-02300-01

010-02300-10                       
010-02300-11

010-02299-00                      
010-02299-01

010-02299-10                      
010-02299-11

LAUTSPRECHER DER FM-SERIE IM VERGLEICH
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SPEZIFIZIERUNGEN SM-F65CW 
SM-F65CB EL-F651SPG

EL-F651W 
EL-F651B

LAUTSPRECHERGRÖSSE 6,5" 6,5" 6,5"

SPITZENLEISTUNG (WATT) 100 80 80

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) – – –

EFFIZIENZ (1W/1M) 84 dB 88 dB 88 dB

FREQUENZGANG 150 Hz – 20 kHz 45 Hz – 16 kHz 45 Hz – 16 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

ART DES HOCHTÖNERS – – –

KONUSWERKSTOFF Polypropylen Polypropylen Polypropylen

ABSTAND EINBAUDURCHMESSER 130 mm  
[5-1/8"]

130 mm 
[5-1/8"]

130 mm 
[5-1/8"]

ABSTAND EINBAUTIEFE 24 mm [15/16"] 43 mm [1-11/16"] 43 mm [1-11/16"]

LED-BELEUCHTUNG Nein RGB Nein

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr

ARTIKELNUMMER 010-02263-10                                          
010-02263-11 010-02080-20 010-02080-02                                        

010-02080-11

SM / EL SERIE LAUTSPRECHER IM VERGLEICH
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SUBWOOFER IM VERGLEICH

SPEZIFIZIERUNGEN
SG-SL123SPW 
SG-SL123SPG SG-S103W

SG-SL103SPW 
SG-SL103SPG 
SG-S103SPW 
SG-S103SPG

XS-SL10SPGW 
XS-SL10SPGW XS-S10CWB

FM-S10RW 
FM-S10RB

FM-S10SW 
FM-S10SB

SUBWOOFER GRÖSSE 12"  10" 10" 10" 10" 10" 10"

SPITZENLEISTUNG (WATT) 1400 600 600 600 600 400 400

RMS-NENNLEISTUNG 
(WATT) 700 300 300 120 120 120 120

EFFIZIENZ (1W/1M) 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB 86 dB

MAGNET 3,2 kg 1,93 kg 1,93 kg 1,16 kg 1,16 kg 1,16 kg 1,16 kg

FREQUENZGANG 20 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz 30 Hz – 2 kHz

IMPEDANZ 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

DURCHMESSER DER 
SCHWINGSPULE 4" 2" 2" 1,5" 1,5" 1,5" 1,5"

ABSTAND EINBAUDURCH-
MESSER 306 mm [12-1/16"] 223 mm [8-3/4"] 223 mm [8-3/4"] 223 mm [8-3/4"] 223 mm [8-3/4"] 269 mm [10-9/16"]

269 mm x 269 mm
[10-9/16" x  
10-9/16"]

ABSTAND EINBAUTIEFE 207 mm [8-3/16"] 133 mm [5-1/4"] 133 mm [5-1/4"] 113 mm [4-1/2"] 113 mm [4-1/2"] 140 mm [5-1/2"] 140 mm [5-1/2"]

LED-BELEUCHTUNG CRGBW Nein CRGBW1 RGB (nur XS-
SL10SPGW) Nein Nein Nein

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-02775-10     
010-02775-11 010-02774-00

010-02774-10      
010-02774-11      
010-02774-20    
010-02774-21

010-02198-01  
010-02198-20 010-02198-00 010-02301-00  

010-02301-01
010-02301-10 
010-02301-11

1Nur Sport-Modelle mit LED
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APOLLO VERSTÄRKER IM VERGLEICH

SPEZIFIZIERUNGEN AP-DA214 MS-AP12000 MS-AP41200 MS-AP61800 MS-AP82400

SPITZENLEISTUNG (WATT) 140 2000 1200 1800 2400

VERSTÄRKERKLASSE D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

FREQUENZGANG
20 Hz – 20 kHz (-3 dB, dB 
bei 4 Ohm Bemessungs-

leistung)

20 Hz – 3,5 kHz (-3 dB, 
dB bei 4 Ohm Bemes-

sungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, 
dB bei 4 Ohm Bemes-

sungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, 
dB bei 4 Ohm Bemes-

sungsleistung)

20 Hz – 20 kHz (-3 dB, 
dB bei 4 Ohm Bemes-

sungsleistung)

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 V – 32 V DC 10,8 V – 16 V DC 10,8 V – 16 V DC 10,8 V – 16 V DC 10,8 V – 16 V DC

SICHERUNGEN Elektronische Sicherung 
16 A

Elektronische Sicherung 
125 A

Elektronische Sicherung 
85 A

Elektronische Sicherung 
125 A

Elektronische Siche-
rung 125 A

SCHUTZ GEGEN UNTER- UND 
ÜBERSPANNUNG Ja Ja Ja Ja Ja

GESAMTE BEMESSUNGSLEIS-
TUNG AUSGANG 4 OHM

20 W RMS × 2 bei 14,4 V 
Eingang – 4 Ω < 1 % THD

650 W RMS × 1 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω < 

1 % THD

150 W RMS × 4 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω < 

1 % THD

150 W RMS × 6 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω < 

1 % THD

150 W RMS × 8 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω < 

1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGSLEIS-
TUNG AUSGANG 2 OHM

30 W RMS × 2 bei  
14,4 V Eingang – 2 Ω < 

1 % THD

1100 W RMS × 1 bei 
14,4 V Eingang – 2 Ω < 

1 % THD

290 W RMS × 4 bei 
14,4 V Eingang – 2 Ω < 

1 % THD

290 W RMS × 6 bei 
14,4 V Eingang – 2 Ω < 

1 % THD

290 W RMS × 8 bei 
14,4 V Eingang – 2 Ω < 

1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGSLEIS-
TUNG AUSGANG – –

580 W RMS × 2 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω 

überbrückt < 1 % THD

580 W RMS × 3 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω 

überbrückt < 1 % THD

580 W RMS × 4 bei 
14,4 V Eingang – 4 Ω 

überbrückt < 1 % THD

RAUSCHABSTAND BEI BEMES-
SUNGSLEISTUNG AUSGANG, 
4 OHM

> 99 dB > 101 dB(A) > 97 dB(A) > 97 dB(A) > 97 dB(A)

ABTRENNUNG/ÜBERSPRE-
CHEN > 72 dB – > 61 dB > 58 dB  > 58 dB

VARIABLE HP-WEICHE Konfigurierbar über Fu-
sion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

VARIABLE LP-WEICHE Konfigurierbar über Fu-
sion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über  
Fusion-Link-DSP-Profil

Konfigurierbar über 
Fusion-Link-DSP-Profil

MIT HALTERUNG
Tiefe: 47,5 mm [1,87"]
Breite: 100 mm [3,94"]
Höhe: 115 mm [4,53"]

Tiefe: 50 mm [2,13"]
Breite: 235 mm [9,25"]
Höhe: 180 mm [7,06"]

Tiefe: 50 mm [2,13"]
Breite: 235 mm [9,25"]
Höhe: 180 mm [7,06"]

Tiefe: 50 mm [2,13"]
Breite: 297 mm [11,69"]
Höhe: 180 mm [7,06"]

Tiefe: 50 mm [2,13"]
Breite: 359 mm [14,13"]
Höhe: 180 mm [7,06"]

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-02569-00 010-02284-15 010-02284-45 010-02284-65 010-02284-85
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VERSTÄRKER DER SIGNATURE SERIE IM VERGLEICH

SPEZIFIZIERUNGEN SG-DA12250 SG-DA41400 SG-DA51600 SG-24DA61500 SG-DA61500 SG-DA82000

SPITZENLEISTUNG (WATT) 2250 1400 1600 1500 1500 2000

VERSTÄRKERKLASSE D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse D-Klasse

FREQUENZGANG 10 Hz – 300 Hz – 3 
dB (Subwoofer)

10 Hz – 50 kHz – 
3 dB 10 Hz – 50 kHz – 3 dB 10 Hz – 50 kHz – 3 

dB 
10 Hz – 40 kHz – 

3 dB
10 Hz – 40 kHz – 

3 dB

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 – 16 V Gleich-
strom

10,8 – 16 V 
Gleichstrom 10,8 – 16 V Gleichstrom 21,6 V bis 32 V 

Gleichstrom
10,8 – 16 V Gleich-

strom
10,8 – 16 V Gleich-

strom

SICHERUNGEN 3 x 40 A 2 x 40 A 2 x 40 A 3 x 20 A 3 x 40 A 4 x 40 A

SCHUTZ GEGEN UNTER- 
UND ÜBERSPANNUNG Ja Ja Ja Ja Ja Ja

GESAMTE BEMESSUNGS-
LEISTUNG AUSGANG 4 
OHM

500 W RMS × 1 bei 
14,4 V – 4 Ω 1 % THD

150 W RMS × 4 
bei 14,4 V – 4 Ω 

1 % THD

80 W RMS x 4 + 250 W 
RMS x 1 bei 14,4 V – 4 Ω 

1 % THD

100 W RMS x 6 bei 
28,8 V Eingang < 

1 % THD

100 W RMS × 6 bei 
14,4 V – 4 Ω 1 % 

THD

100 W RMS × 8 
bei 14,4 V – 4 Ω 

1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGS-
LEISTUNG AUSGANG 2 
OHM

850 W RMS × 1 bei 
14,4 V – 2 Ω 1 % THD

220 W RMS × 4 
bei 14,4 V – 2 Ω 

1 % THD

130 W RMS x 4 + 330 W 
RMS x 1 bei 14,4 V – 2 Ω 

1 % THD

140 W RMS x 6 bei 
28,8 V Eingang < 

1 % THD

140 W RMS × 6 bei 
14,4 V – 2 Ω 1 % 

THD

140 W RMS × 8 
bei 14,4 V – 2 Ω 

1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGS-
LEISTUNG AUSGANG

1100 W RMS × 1 bei 
14,4 V – 1 Ω 1 % THD

440 W RMS × 2 
bei 14,4 V – 4 Ω 
überbrückt 1 % 

THD

250 W RMS × 2 bei 14,4 V 
– 4 Ω überbrückt 1 % THD 

+ 250 W RMS x 1 bei 
14,4 V – 4 Ω 1 % THD

280 W RMS × 3 bei 
28,8 V Eingang – 4 
Ω überbrückt < 1 % 

THD

280 W RMS × 3 bei 
14,4 V – 4 Ω über-
brückt 1 % THD

280 W RMS × 4 
bei 14,4 V – 4 Ω 
überbrückt 1 % 

THD

RAUSCHABSTAND BEI 
BEMESSUNGSLEISTUNG 
AUSGANG, 4 OHM

> 80 dB > 95 dB > 95 dB > 85 dB > 85 dB > 85 dB

ABTRENNUNG/ÜBERSPRE-
CHEN – > 45 dB > 45 dB > 60 dB > 60 dB > 60 dB

VARIABLE HP-WEICHE 10 Hz – 80 Hz 
(Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz

VARIABLE LP-WEICHE 32 Hz – 320 Hz  
(Subwoofer) 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz 32 Hz – 320 Hz

MONTAGEABMESSUNGEN

Länge: 300 mm  
[11-13/16"]

Breite: 210 mm  
[8-1/4"]

Höhe: 50 mm  
[2"]

Länge: 300 mm 
[11-13/16"]

Breite: 210 mm 
[8-1/4"]

Höhe: 50 mm [2"]

Länge: 300 mm  
[11-13/16"]

Breite: 210 mm  
[8-1/4"]

Höhe: 50 mm  
[2"]

Länge: 420 mm [16-
9/16"]

Breite: 210 mm 
[8-1/4"]

Höhe: 57 mm [2-
1/4"]

Länge: 420 mm [16-
9/16"]

Breite: 210 mm 
[8-1/4"]

Höhe: 57 mm [2-
1/4"]

Länge: 420 mm 
[16-9/16"]

Breite: 210 mm 
[8-1/4"]

Höhe: 57 mm 
[2-1/4"]

GARANTIE 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

ARTIKELNUMMER 010-01970-00 010-01969-00 010-01968-00 010-02556-00 010-02161-00 010-02162-00
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AM-VERSTÄRKER IM VERGLEICH

SPEZIFIZIERUNGEN MS-AM504 MS-AM402

SPITZENLEISTUNG (WATT) 500 400

VERSTÄRKERKLASSE AB-Klasse AB-Klasse

FREQUENZGANG 5 Hz – 38 kHz – 3 dB 5 Hz – 38 kHz – 3 dB

BETRIEBSSPANNUNG 10,8 – 16 V Gleichstrom 10,8 – 16 V Gleichstrom

SICHERUNGEN 2 x 25 A 1 x 25 A

SCHUTZ GEGEN UNTER- UND ÜBERSPANNUNG Nein Nein

GESAMTE BEMESSUNGSLEISTUNG AUSGANG 4 OHM 65 W RMS x 4 bei 14,4 V – 4 Ohm
1 % THD

65 W RMS x 2 bei 14,4 V – 4 Ohm
1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGSLEISTUNG AUSGANG 2 OHM 100 W RMS x 4 bei 14,4 V – 2 Ohm
1 % THD

100 W RMS x 2 bei 14,4 V – 2 Ohm
1 % THD

GESAMTE BEMESSUNGSLEISTUNG AUSGANG 4 OHM ÜBER-
BRÜCKT

200 W RMS x 2 bei 14,4 V – 4 Ohm
Überbrückt 1 % THD

200 W RMS x 1 bei 14,4 V – 4 Ohm
Überbrückt 1 % THD

RAUSCHABSTAND BEI BEMESSUNGSLEISTUNG AUSGANG, 
4 OHM > 95 dB > 95 dB

ABTRENNUNG/ÜBERSPRECHEN > 60 dB > 60 dB

VARIABLE HP-WEICHE 40 Hz – 600 Hz 40 Hz – 600 Hz

VARIABLE LP-WEICHE 40 Hz – 160 Hz 40 Hz – 160 Hz

MONTAGEABMESSUNGEN
Länge: 366 mm [14-7/16"]

Breite: 299 mm [9"]
Höhe: 53 mm [2-1/16"]

Länge: 296 mm [11-2/3"]
Breite: 299 mm [9"]

Höhe: 53 mm [2-1/16"]

GARANTIE 1 Jahr 1 Jahr

ARTIKELNUMMER 010-01500-00 010-01499-00



17GARMIN.COM



18 GARMIN.COM



19GARMIN.COM



Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.  
Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand Januar 2024.
M04-DE842-00

GA RM I N . C OM

©2024 Garmin Ltd. oder seine Tochterunternehmen.


