
Überragender Klang in einer kompakten Bauform. Das hochwertige und kompakte Marine-Radio Apollo MS-WB675 wurde 
so entworfen, dass es keinen Platz am Steuerstand wegnimmt. Durch seine kompakte, platzsparende Form kann es in 
Schränken, im Inneren von Steuerkonsolen oder anderen verdeckten Stauräumen montiert werden. Dank Multi-Zone™
können jetzt sogar bis zu vier Audiozonen gesteuert werden. Das Apollo WB675 beinhaltet die Fusion® DSP-Technologie, 
die ein technisch überragendes Klangerlebnis gewährleistet, verbesserte PartyBus™-Netzwerkfähigkeiten sowie die 
Fusion-Link™-Integration und -Steuerung von kompatiblen MFDs, Smart Devices und Garmin-Uhren. Wenn das Apollo 
WB675 mit WLAN® oder dem Apollo-Netzwerk verbunden ist, profitierst du von WLAN-Audiostreaming via AirPlay® 2 und 
kabellosen Software-Updates. 

FUSION APOLLO™

MS-WB675
MARINE-RADIO MIT DSP ZUR 

VERDECKTEN MONTAGE
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FEATURE ÜBERSICHT

Kompaktes Design optimiert zur verdeckten Montage. Optimal für Boote, auf denen der 
Platz knapp ist

Separates steuern und anpassen von bis zu vier Audiozonen mit Multi-Zone™ Technologie.

Audiosteuerung über die Fusion Fernbedienung, deinen kompatiblen Garmin Kartenplotter 
oder kompatible Garmin Smartwatches mit der Fusion-LinkTM App.

Verbindung über Ethernet zum kabellosen Netzwerkrouter, Garmin Kartenplotter oder 
ApolloTM Stereonetzwerk, um Audio Streaming und Over-the-Air Updates über Wi-Fi® zu 
erhalten.

Musik kann in erstklassiger Qualität über die AirPlay® 2 Software1 von Apple® übertragen 
werden.

KEY FEATURE 

KEY FEATURE 

KEY FEATURE 

PRODUKTPORTFOLIO

ARTIKELBEZEICHNUNG ARTIKELNUMMER Fusion Code EAN

FUSION® APOLLOTM MS-WB675 010-02346-50 MS-WB675 0753759300159

ARTIKELBEZEICHNUNG ARTIKELBESCHREIBUNG ARTIKELNUMMER EAN
PRODUKTAB-

BILDUNG

FUSION®

ANSCHLUSSKABEL für 
Verstärker Zone drei und 
vier

Kabelbaum, um kompatible Fusion Radios 
an kompatible Fusion Verstärker 
anzuschließen und, um Lautsprecher und 
Subwoofer Zonen drei und vier zu 
aktivieren.  

010-12812-04 0753759300173

ZUBEHÖR

Grafik
Durchstreichen



FUSION-LINK™ APP

Ob du an Bord aktiv bist oder am Steuerstand stehst – mit 
der für dein kompatibles Apple®- oder Android™-Gerät 
entwickelten Fusion-Link-App kannst du immer schnell auf 
das Audio-Entertainmentsystem an Bord zugreifen.

XS SERIES Lautsprecher und 
Subwoofer

SIGNATURE SERIE 3i Lautsprecher und 
Subwoofer

APOLLO Verstärker

GARMIN SMARTWATCHFERNBEDIENUNGEN

GPSMAP® 8400 Kartenplotter GPSMAP 7X3/ 9X3/ 12X3 
Kartenplotter

MS-AP12000 SKU 010-02284-10

MS-AP41200 SKU 010-02284-40

MS-AP61800 SKU 010-02284-60

MS-AP82400 SKU 010-02284-80

AP-DA214 SKU 010-02569-00

XS SERIE
XS-F40CWB SKU 010-02199-00

XS-F65CWB SKU 010-02196-00

XS-F65SPGW SKU 010-02196-01

XS-FL65SPGW SKU 010-02196-20

XS-F77CWB SKU 010-02197-00

XS-F77SPGW SKU 010-02197-01

XS-FL77SPGW SKU 010-02197-20

XS-S10CWB SKU 010-02198-00

XS-S10SPGW SKU 010-02198-01

XS-SL10SPGW SKU 010-02198-20

ARX KABELLOSE FERNBEDIENUNG

MS-ARX70B SKU 010-02167-00

MS-ARX70W SKU 010-02167-01

APOLLO MS-ERX400

KABELFERNBEDIENUNG

MS-ERX400 SKU 010-02244-00

SIGNATURE SERIE 3i
SG-F653W SKU 010-02771-00

SG-FL653SPW SKU 010-02771-10

SG-FL653SPG SKU 010-02771-11

SG-F653SPW SKU 010-02771-20

SG-F653SPG SKU 010-02771-21

SG-F653SPWOEM SKU 010-02771-90

SG-F653SPGOEM SKU 010-02771-91

SG-F773W SKU 010-02772-00

SG-FL773SPW SKU 010-02772-10

SG-FL773SPG SKU 010-02772-11

SG-F773SPW SKU 010-02772-20

QUATIX® 7 SERIE

SG-F773SPG SKU 010-02772-21

SG-F883W SKU 010-02773-00

SG-FL883SPW SKU 010-02773-10

SG-FL883SPG SKU 010-02773-11

SG-S103W SKU 010-02774-00

SG-SL103SPW SKU 010-02774-10

SG-SL103SPG SKU 010-02774-11

SG-S103SPW SKU 010-02774-20

SG-S103SPG SKU 010-02774-21

SG-SL123SPW SKU 010-02775-10

SG-SL123SPG SKU 010-02775-11
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KOMPATIBLE PRODUKTE



Details Größe 130 x 130 x 56 mm
Gewicht 475 g
Versorgungsspannung 10.8–16V Gleichspannung
Temperaturbereich 0 – 50 °C
Stromstärke (maximal) 15 A
NMEA 2000® LEN 1 (50 mA)
BLUETOOTH® Reichweite Bis zu 10 m
ANT® Reichweite Bis zu 3 m
Funkfrequenzen/-protokolle Bluetooth: 2,4 GHz bei +12 dBm

ANT+: 2,4 GHz bei +7 dBm
Sicherheitsabstand zum Kompass 150 mm

Radio Features Integrierter Verstärker D-Klasse (2 Ohm)
Maximale Leistung 280 W
Nennleistung (2 ohm) 43 W RMS x 4 @ 14.4 V < 10% THD
Nennleistung (4 ohm) 26 W RMS x 4 @ 14.4 V < 10% THD
Integriertes DSP Ja, mit vordefinierten DSP-Profilen
PartyBus™-Netzwerk Ja (kabelgebunden)
Fusion-Link™ Ja, mit Garmin Uhr, Garmin Kartenplotter und Smartphone
Multi-Zone™ Technologie 4 Zonen
Integriertes Wi-Fi® Nein
BLUETOOTH® Ja
ANT+ Ja
SiriusXM® Ja,  benötigt SiriusXM Connect
DAB+ Ja, benötigt DAB100A Antenne
Optischer Audioeingang Ja
Kompatibel mit NRX Fernbedienung Ja
Software Updates Over-the-air via Fusion-Link app1

Garantie 3 Jahre

Quellen AM/ FM/ BLUETOOTH/ Apple® AirPlay® 21/ digitaler optischer 
Eingang / USB-Audio / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / 
SiriusXM-Ready (nur USA, optionaler SiriusXM Connect Vehicle 
Tuner erforderlich) / DAB+-Unterstützung (nur in Europa und 
Australien verfügbar)

Konnektivität Aux-Eingang 1x RCA Eingang (AUX)
Optischer Audioeingang 1x digitaler optischer Eingang (SPDIF)
Ethernet 1x Ethernet Anschluss
NMEA 2000 1x NMEA 2000 Anschluss
USB 2.0 1x USB 2.0 Anschluss
SiriusXM Satellitenradio Ein SiriusXM-Anschluss (SiriusXM Connect Vehicle Tuner 

erforderlich; keine Unterstützung von Verkehr und Wetter)
AM/FM Radio 1x Motorola Antennenanschluss
Lautsprecher 4 x Lautsprecheranschlüsse (2 Zonen verstärkt)
RCA-Pre-Out (links, rechts und 
Subwoofer)

4 Zonen (externe Verstärkung erforderlich)

Line Ausgang 4x (1x L + R pro Zone; externe Verstärkung erforderlich)
Subwoofer Ausgang 1 Mono-Ausgang (externe Verstärkung erforderlich)
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TECHNISCHE DATEN



Verpackungsabmessungen: 180 x 117x 193 mm
Verpackungsgewicht: 1,35 kg)
Master Karton Abmessungen: 600 x 211 x 244 mm
Master Karton Gewicht: 7,46 kg

Master Karton Menge: 5

Ansicht von oben

SeitenansichtFrontalansicht

DATENBLATT

1Verfügbar bei Anschluss über Ethernet an einen kabellosen Netzwerkrouter, ein Garmin Kartenplotter oder ein mit Wi-Fi-Technologie ausgestattetes Stereonetzwerk der 
Apollo-Serie.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.
Apple ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. 
Android ist eine Marke von Google LLC.
NMEA 2000 ist eine eingetragene Marke der National Marine Electronics Association.
Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin unter Lizenz verwendet.
Sirius, XM und alle damit verbundenen Marken und Logos sind Marken von Sirius XM Radio Inc.

LOGISTIKDATEN

LIEFERUMFANG HERKUNFTSLAND
 Fusion MS-WB675 Marine-Radio

 4x Schrauben zur Montage

 Kabelbaum für Stromversorgung und Lautsprecher

 Kabelbaum für Aus-in, Line-out und Subwoofer-out

 Kabelbaum für Line-out und Subwoofer-out

 2 m NMEA 2000® Netzwerkkabel

 Dokumentation

 Hergestellt in Taiwan

 Kabel hergestellt in China

TECHNISCHE ZEICHNUNG


