Sicherheitsdatenblatter

Gemal Verordnung (EU) 2015/830 des Ausschusses vom 28. Mai Ref.: DKDMS1FRNL Datum der
2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr 1907/2006 des Verteiler-Code: Ausstellung:
Europaischen Parlaments und des Rates uber die Registrierung, T5200 _18/02/22
Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe und Beschrankung Uberarbeitet am:
chemischer Stoffe ( REACH) 20/01/22
Ausfuhrung: 1.4

A1680430002031926

Uberschrift 1 BEZEICHNUNG DER MISCHUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
Name: A1680430002031926
Hersteller-Code:: DKDMS1FRNL
Handlerreferenz: T5200
: WJIOY-9SM9-CS2G-Q6NQ
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und nicht empfohlene
Anwendungen
Beseitigt Flecken und schlechte Gertiche auf Polster, Meeresstoffe und Sonnenschutz (Jalousien, Sonnenschirme,
Sonnensegel ...) mit Tiefenwirkung.
Fur weitere Informationen beachten Sie das Etikett.
1.3. Angaben zum Herausgeber des Sicherheitsdatenblatts

Firma: SHEM ENVIRONNEMENT
Adresse: Chemin de la ferme de la rive
Landercode/Postleitzahl/Ort: FR 59910 BONDUES
Telefon: 03 20 68 19 56
E-Mail: shem.environnement@nordnet.fr

Internetseite: www.shem-environnement.fr

1.4. Rufnummer fur Notféalle: 00 33 1 45 42 59 59
ORFILA (INRS) - Liste der Giftnotrufzentralen FR: + 33 (0)1 45 42 59 59, BE: + 32 (0)70 245 245
Unternehmen/Betrieb: INRS

Uberschrift 2 IDENTIFIZIERUNG DER GEFAHREN

2.1. Klassifizierung der Substanz oder der Mischung
2.1.1. GemaR Richtlinie (EU) Nr. 1272/2008 und den entsprechenden Anpassungen bzw. Anderungen
Schwere Augenschadigung / Augenreizung / Kategorie 2 (GHS07 H319)
2.2. Kennzeichnungselemente
2.2.1. GemaR Richtlinie (EU) Nr. 1272/2008 und den entsprechenden Anpassungen bzw. Anderungen

2.2.2. Warnhinweis
Achtung
2.2.3. Produktidentifikator

CE Nummer INCI-Bezeichnung IUPAC-Bezeichnung
268-935-9 Cocamide DEA Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl )

2.2.4. Gefahrenhinweise und zusatzliche Informationen Uber die Gefahren
H319: Verursacht starke Augenreizung.
2.2.5. Sicherheitsratschlage
Vorbeugung
P280: Es sind Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Ausristung fur Augenschutz / Gesichtsschutz zu tragen.
P264 : Sich nach dem Gebrauch griindlich die Hande waschen.
Intervention
P305 + P351 + P338 : BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten vorsichtig mit Wasser spulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
P337 + P313 : Bei anhaltender Augenreizung: arztlichen Rat einholen.
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2.3. Andere Gefahren
Andere Gefahren sind uns im Moment nicht bekannt.
Uberschrift 3 ZUSAMMENSETZUNG/INFORMATIONEN ZU DEN KOMPONENTEN

3.1. Substanzen:
3.2. Mischungen:

Identifikation (CE) 1272/2008 Nota %
Inci: Cocamide DEA Skin Irr. 2, H315 >=1% & <
lupac: Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl |[Eye Dam. 1, H318 3%
) Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 68155-07-7
CE: 268-935-9
ID: N/D

N° REACH: 01-2119490100-53

[1]: Stoff fur den es gibt Grenzwerte fir die Exposition am Arbeitsplatz gibt

Die anderen Komponenten dieser Mischung werden nicht gemafR den CLP-Kriterien und/oder der Richtlinie 67/548/EG
klassifiziert oder sind in Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte vorhanden.

3.3. Stoffe, die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz aufweisen:

Siehe Abschnitt 8

Uberschrift 4 ERSTE HILFE

Sicherheitshalber im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten stets einen Arzt konsultieren.
Wenn die Person bewusstlos ist, legen Sie sie in stabile Seitenlage.
Einer bewusstlosen Person KEINESFALLS jegliche Substanzen einfléssen.
Drehen Sie eine Person die sich erbricht und auf den Riicken liegt, auf der Seite.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3hahmen:
4.1.1. Bei Einatmung:

Bei massiver Inhalation das Opfer an die frische Luft bringen.
Bei Symptomen einen Arzt konsultieren.

4.1.2. Bei Spritzern oder Kontakt mit den Augen:

Spllen Sie das Auge mindestens 15 Minuten lang griindlich mit lauwarmem Wasser (20 bis 25 ° C), weich und
sauber (oder mit physiologischer Kochsalzlésung), wobei Sie die Augenlider offen halten. Vermeiden Sie es, auf das
nicht betroffene Auge zu spritzen (z. B. mit einer Kompresse). Wasser flie3t immer von der Nase zum Ohr. Bewegen
Sie lhr Auge beim Spulen in alle Richtungen.

Kontaktlinsen entfernen, wenn das Opfer wleche tragt und wenn sie leicht entfernt werden kénnen. Weiter spiilen.
Bei anhaltender Augenreizung oder bei neuen Symptomen (Schmerzen, Sehstérungen) einen Augenarzt
konsultieren.

4.1.3. Bei Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Waschen Sie sie vor der Wiederverwendung.
Bei anhaltender Hautreizung oder bei allergischer Manifestation einen Facharzt konsultieren.

4.1.4. Bei Veschlucken:

Mund sptlen.

Nicht erbrechen lassen, den Mund ausspilen.

Sofort eine Arzt rufen.

An die frische Luft bringen bei massiven Einatmen. Warm und ruhig halten. Einen Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzdgerte Symptome und Wirkungen:

Die wichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf der Kennzeichnung (siehe Abschnitt 2.2) und / oder in
Abschnitt 11 beschrieben.

4.3. Hinweise auf eventuelle erforderliche arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlungen:

Wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale oder einen Toxikologen,
Fragen Sie lhren Arzt und zeigen Sie ihm dieses Sicherheitsdatenblatt.

Uberschrift 5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1.

5.2.

5.3.

DE

Loschmittel:

Alle Loschmittel sind freigegeben: Schaum, Sand, Kohlendioxid, Wasser, Pulver.

Nicht zu verwendende Léschmittel: Wasserstrahl (Brandgefahr)

Besondere Gefahrdung durch den Stoff oder das Gemisch:

Gegebenenfalls sowie bei organischem Material kann ein Feuer bzw. dicken schwarzen Rauch entwickeln. Die
Auswirkungen der zersetzten Produkte kdnnen gesundheitsschadlich sein.

Rauch nicht einatmen.

Informationen fur die Feuerwehr:

Komplette Schutzbekleidung und -ausriistung.

Tragen Sie ein umgebungsluftunabhangiges Atemgerat (unabhangiges isolierendes Atemschutzgerat).
Behalter die dem Feuer ausgesetzt sind abkihlen und mit Wasser zu bespriihen.

Spriihen Sie kein Wasser direkt auf dem Lagertank um das Uberlaufen des Produktes zu verhindern.

Lassen Sie kein Loschwasser in die Kanalisation und in die Wasserwege gelangen. Als gefahrlicher Abfall zu
behandeln.
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Betrachten Sie die Ruckstande von Loschmitteln als gefahrliche Produkte. Entsorgen Sie sie gemaf den Angaben in
Abschnitt 13.

Uberschrift 6 MASSNAHMEN BEI UNFALLBEDINGTEM VERSCHUTTEN

6.1. Individuelle VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristung und NotfallmalRinahmen:
6.1.1. Fur Nichtretter:

Einatmen der Dampfe vermeiden. Raumlichkeiten gut liften.

Kontakt mit der Haut vermeiden.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Personen in unmittelbarer N&he alarmieren / evakuieren.

Schalten Sie die Quelle der Verschittung aus.

Zundquellen, Funken und statische Aufladungen entfernen.

Isolieren Sie den kontaminierten Bereich.

Personliche Schutzausriistung anlegen (siehe Abschnitt 8).

In Abschnitt 6.3 finden Sie Informationen zur Einddmmung und Reinigung.
Bei Anzeichen von Ernsthaftigkeit den Rettungsdienst alarmieren.

Wenn grosse mengen auslaufen, das gesamte Personal evakuieren und nur ausgebildetes Personal mit
Schutzausristung ausgestattet, eingreifen lassen.

6.1.2. Fur Retter:

6.2.

6.3.

6.4.

Die Einsatzkrafte werden mit personlicher Schutzausriistung ausgestattet (siehe Abschnitt 8).
MalRnahmen zum Umweltschutz:
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem Material, z. B. Sand, Erde, Vermiculit, Diatomeenerde auffangen und in
Fassern entsorgen.
Verhindern Sie das Auslaufen in Wasserlaufe, Abwasserkanéle, Keller oder geschlossene Raume (tiber die empfohlene
Dosis und Anwendung hinaus).
Methoden und Material fir EinschlieBung und Reinigung:
Stoppen Sie das Leck, wenn dies ohne Risiko mdglich ist.
Betreten oder beriihren Sie das verschiittete Produkt nicht.
Verhindern Sie das Auslaufen in Wasserlaufe, Abwasserkanéle, Keller oder geschlossene Raume (tber die empfohlene
Dosis und Anwendung hinaus).
Sammeln Sie die Flussigkeit mit saugfahigen Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder , Sdgemehl, Erde
usw.) in Fassern flr spatere Entsorgung auf.
Verwenden Sie saubere Werkzeuge, um das absorbierte Produkt zu sammeln.
Fur ausreichend Liftung sorgen.
Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Abschnitt 8 fur PSA.
In Abschnitt 4 finden Sie Erste-Hilfe-MaRnahmen.
Siehe Abschnitt 5 fir Brandbekampfungsmafnahmen.
Informationen zum Umgang mit kontaminierten Absorptionsmitteln finden Sie in Abschnitt 13.

Uberschrift 7 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1.

Hinweise zum sicheren Umgang:

In gut gelufteten Bereichen verwenden.

Verpackung nicht unter Druck 6ffnen.

Tragen Sie die in Abschnitt 8 angegebene personliche Schutzausristung.

Staub und Spriihnebel nicht einatmen.

Nicht verschlucken.

Vermeiden Sie kontakt mit der Haud, die Augen oder Kleidung.

Der FuBboden muf3 undurchlassig sein und eine Auffangwanne bilden, so dass im Falle einer unbeabsichtigten
Freisetzung, die Flussigkeit kann nicht auslaufen kann.

7.1.1. Brandschutz:

Beachten Sie die Speicherkompatibilitat (siehe Abschnitt 7.2).

7.1.2. Umweltschutz :

Vermeiden Sie eine Kontamination der Kanalisation (Uber die empfohlene Dosis und Anwendung hinaus).
Nicht in das Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen (lber die empfohlene Dosis und Anwendung hinaus).

7.1.3. Anweisungen zur Arbeitshygiene:

7.2.

Nach jedem Gebrauch und vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hande waschen.

Es ist verboten zu Rauchen, zu Essen und zu Trinken in Bereichen, in denen das Produkt verwendet wird.

Tragen Sie keine verschmutzte Arbeitskleidung an Orten wie Biros, Seminarraumen, Ruhebereichen,
Firmenrestaurants oder Cafeteria.

Wechseln Sie die Arbeitskleidung haufig und waschen Sie sie vor der Wiederverwendung, insbesondere wenn sie mit
gefahrlichen Chemikalien kontaminiert sind.

Bewahren Sie Arbeitskleidung getrennt von StralRenkleidung auf.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung mdglicher Unvertraglichkeiten zwischen

Produkten:
7.2.1. Lagerung

DE

Dicht verschlossen an einem trockenen, gut belifteten und kiihlen Ort aufbewahren.
Im Originalbehalter aufbewahren.

Halten Sie sich von Nahrungsmitteln und Getranken fern, auch von Tieren.
Aulerhalb der Reichweite von Kinder aufbewaren.
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Beachten Sie das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum.
Von allen Warmequellen und unvertraglichen Materialien fernhalten (siehe Abschnitt 10).
Gedffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht aufbewahren.
Frostfrei lagern.
7.2.2. Empfohlene Materialien:
Im Originalbehélter aufbewahren.
7.2.3. Materialien nicht empfohlen:
Keine
7.3. Einzelne Endanwendung(en):
Siehe Etikett und Datenblatt.
Mischen Sie nicht verschiedene Reiniger.

Uberschrift 8 EXPOSITIONSKONTROLLE/PERSONENSCHUTZ

8.1. Kontrollparameter:
8.1.2. Arbeitsplatzgrenzwerte:
Komponenten mit zu Uberwachenden Grenzwerten:
_ Keine
8.2. Uberwachung der Exposition:
8.2.1. Geeignete technische Kontrollen:

Verwenden Sie saubere und ordnungsgeméR gewartete personliche Schutzausriistung. Uberpriifen Sie den Zustand

vor dem Gebrauch.

Bewahren Sie die persdnliche Schutzausriistung an einem sauberen Ort auRerhalb des Arbeitsbereichs auf.

Fur ausreichende Beliiftung sorgen, wenn mdglich mit lokalen Absaugung am Arbeitsplatz oder allgemeine

Entliftung.

Halten Sie Raumlichkeiten und Arbeitspléatze in einem sauberen Zustand, reinigen Sie diese regelmafig.
8.2.2. PersonenschutzmafRnahmen:

Personliche Schutzausristung (PSA) muss zusatzlich zu der vorhandenen kollektiven Schutzausriistung (Abschnitt 7)

getragen werden.

Informationen zur feuerspezifischen persoénlichen Schutzausristung finden Sie in Abschnitt 5.
8.2.3. Schutz fur Augen und Gesicht:

Den Kontakt mit den Augen vermeiden.

Das Tragen einer Brille ist kein Schutz.

Es wird empfohlen, dass Linsentréager das Tragen von Korrekturbrillen (unter Schutzbrillen) beim Umgang mit diesem

Produkt empfehlen.
Stellen Sie in den Werkstatten, in denen die Zubereitung durchgefiihrt wird, Augenbrunnen zur Verfigung.
PSA unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erforderlich.
8.2.4. Schutz fir Hande:
Kontakt mit der Haut vermeiden.
Art von Handschuhen empfohlen: Butylkautschuk, synthetischer Kautschuk, Neopren, Nitril, PVC.
8.2.5. Hautschutz:
Kontakt mit der Haut vermeiden.
Tragen Sie Schutzkleidung (Bluse / Schiirze) geméaf der Norm NF EN13034.
8.2.6. Atemschutz:
Gase, Dampfe und Aerosole nicht einatmen.
Wenn die Arbeiter héheren Konzentrationen als die Grenzwerte ausgesetzt werden, so muf3 ein entsprechendes,
geprufter Atemschutz (Patrone angepasst) verwendet werden.

Uberschrift 9 PHYSYKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:
Aggregatzustand: FLUSSIGKEIT
Aussehen: N/D

Farbe: Durchsichtig

Geruch: parfiimiert

Dichte: 1.005 - 1.015

pH-Wert der Mischung: 10.5 - 11.5
Viskositat: N/D
Siedepunkt/Intervallbereich: N/D
Schmelzpunkt/ Intervallbereich: N/D
Selbstentziindungstemperatur: N/D
Punkt/Intervall der Zersetzung: N/D
Intervall des Flammpunkts: N/D
Dampfdruck: N/D

verdinnter pH-Wert der Zubereitung: N/D
9.2 Andere Informationen:

Loéslichkeit in Wasser (g/l): N/D
Maximaler VOC-Gehalt: 0.65 %
Sichtbare Dichte: N/D

Uberschrift 10 STABILITAT UND REAKTIVITAT
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10.1. Reaktivitat:

10.2. Chemische Stabilitat:
Thermisch stabil bei typischen Gebrauchs- und Lagertemperaturen (siehe Abschnitt 7).
Bei extremen Temperaturen (<5 ° C oder> 35 ° C) oder unter erheblicher UV-Exposition kdnnen die Eigenschaften des
Produkts beeintrachtigt werden.

10.3. Moagliche gefahrliche Reaktionen:

10.4. Zu vermeidende Bedingungen:
Nicht mit anderen Produkten mischen.

10.5. Nicht kompatible Stoffe:

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Es ist nicht zu erwarten, dass sich unter normalen Lagerbedingungen gefahrliche Zersetzungsprodukte bilden.
Thermische Zersetzungsprodukte / Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

Uberschrift 11 TOXIKOLOGISCHE INFORMATIONEN

11.1. Informationen tber toxikologische Wirkungen:
11.1.1. Substanzen:
Gegenstandslos
11.1.2. Mischungen:
Das Produkt wurde nicht getestet. Die toxikologischen Daten werden aus den Eigenschaften der verschiedenen
Bestandteile abgeleitet.
11.1.2.1. Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Kriterien zur Klassifizierung der akuten Toxizitat nicht erfullt
Toxizitat der Rohstoffe:

Experimentelle Werte fur die akute Toxizitat

Name IUPAC CAS-Nummer EG-Nummer DL50 oral DL50 Haut LC50 Zeit (St)

(mg/Kg) (mg/Kg) Inhalation

amides, coco, 68155-07-7 | 268-935-9 2001 - - Ratte NC
n,n-bis(hydroxyethyl
)

11.1.2.2. Hautkorrosion / Hautreizung
Nicht klassifiziert fiir Reizungen gemaf CLP-Verordnung 1278/2008.
11.1.2.3. Schwere Augenschaden / Augenreizungen
Reizt die Augen.
Spritzer in die Augen kénnen Reizungen undumkehrbare Schaden verursachen.
11.1.2.4. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Nicht klassifiziert fur Sensibilisierung gemafl CLP-Verordnung 1278/2008.
11.1.2.5. Kanzerigenitat
Nicht klassifiziert fir Kanzerogenitat gemal CLP-Verordnung 1278/2008.
11.1.2.6. Keimzellmutagenitat
Nicht klassifiziert fir Mutagenitat gemafl CLP-Verordnung 1278/2008.
11.1.2.7. Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert gem&f Reproduktionstoxizitat gemaf CLP-Verordnung 1278/2008.
11.1.2.8. Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
Nicht klassifiziert hinsichtlich der spezifischen Toxizitat flr bestimmte Zielorgane - einmalige Exposition im Sinne
der CLP-Verordnung 1272/2008.
11.1.2.9. Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
Nicht klassifiziert hinsichtlich spezifischer Toxizitat fir bestimmte Zielorgane - wiederholte Exposition im Sinne der
CLP-Verordnung 1272/2008.
11.1.2.10. Gefahr bei Einatmung
Nicht als Aspirationsgefahr im Sinne der CLP-Verordnung 1272/2008 eingestulft.
11.1.2.11. Interaktive Effekte
Fur diese Mischung sind keine signifikanten interaktiven Effekte oder kritischen Gefahren bekannt.
11.1.3. Sonstige Angaben zur Toxizitat
Keine

Uberschrift 12 OKOLOGISCHE INFORMATIONEN

Vermeiden Sie Freisetzung in die Umwelt.
12.1. Toxizitat:
Nicht klassifiziert im Hinblick auf die Gefahr fir die aquatische Umwelt im Sinne der CLP-Verordnung 1272/2008.
12.1.1. Substanzen:
Okotoxizitat der in der Formel enthaltenen Rohstoffe:

Name IUPAC CAS-Nummer EG-Nummer CL(E) 50 Bar Zeit (St)
Amides, coco, 68155-07-7 268-935-9 1 Regebogenfprelle96
N,N-bis(hydroxyethyl )
Amides, coco, 68155-07-7 268-935-9 1 Daphnia 48
N,N-bis(hydroxyethyl )

12.1.2. Mischungen:
Fur die Mischung sind keine Daten zur aquatischen Toxizitat verfiigbar.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
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Abbaubarkeitsdaten der in der Formulierung enthaltenen Rohstoffe:

Name IUPAC CAS-Nummer EG-Nummer Biologischer Methode Schlussfolgerung
Abbau Abbaubarkeit
amides, coco, 68155-07-7 268-935-9 61% 28 OECD 301D Die Substanz wird als
n,n-bis(hydroxyethyl leicht abbaubar
) angesehen

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfullen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien festgelegt
sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fir die zustdndigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur
diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

12.3. Bioakkumulationspotential:
Bioakkumulationsdaten der in der Formulierung enthaltenen Rohstoffe:

Name IUPAC CAS-Nummer EG-Nummer Verteilungskoeffizient Biokonzentrationsfakto Interpretation Bioakkumulation

n-Octanol / Wasser (BCF)
(Log Pow)
amides, coco, 68155-07-7 268-935-9 3.5 0 Nicht bioakkumulative Substanz
n,n-bis(hydroxyethyl
)

Fur die Mischung sind keine Bioakkumulationsdaten verfugbar.
12.4. Mobilitat im Boden:
Es sind keine zusétzlichen Daten verfligbar.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung:
Die Substanzen in dieser Mischung wurden nicht auf Persistenz, Bioakkumulation und Toxizitat (PBT) untersucht. Fir
die Bewertung des Gemisches liegen keine spezifischen Daten vor.
12.6. Weitere schadliche Auswirkungen:
Es sind keine zusétzlichen Daten verfligbar.

Uberschrift 13 ALLGEMEINE ANGABEN ZUR ENTSORGUNG:

Eine angemessene Abfallbewirtschaftung des Gemisches und / oder seines Behélters muss gemafl den Bestimmungen
der Richtlinie 2008/98 / EG festgelegt werden.
Beachten Sie Ihre Verschmutzungsvereinbarung und ICPE-Vorschriften (fur den Umweltschutz klassifizierte Anlagen).
13.1. Verfahren fur die Abfallbehandlung:
13.1.1. Abféalle:
Recycling oder Entsorgung gemaf den geltenden Gesetzestexten, vorzugsweise Uber einen Abfallsammler oder eine
zugelassene Firma.
Das Produkt nicht in die Kanalisation oder in Gewésser entsorgen bzw. ausschutten.
13.1.2. Verschmutzte Verpackungen:
Behalter vollstandig entleeren. Lassen Sie das (die) Etikett(en) auf dem Behélter.
An einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen geben.
Verpackungen nicht wiederverwenden.
13.1.3. Abfallcodenummern:
07 06 01 * wassrige Waschflussigkeiten und Mutterlaugen
15 01 02 Kunststoffverpackung
Folgende Regelungen wurden beriicksichtigt:
- Richtlinie 2008/98 / EG uber Abfélle
- Beschluss 2014/955 / EU zur Auflistung der in Artikel 7 der Richtlinie 2008/98 / EG genannten Abfalle
- Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 zur Ersetzung von Anhang Ill der Richtlinie 2008/98 / EG (Eigenschaften, die
Abfalle gefahrlich machen)

Uberschrift 14 INFORMATIONEN ZUM TRANSPORT

In Ubereinstimmung mit den ADR-Vorschriften:
14.1. UN-Nummer:
Keine
14.2. UN-Versandbezeichnung:
Keine
14.3. Klasse(n) der Transportgefahren:
Keine
14.4. Verpackungsgruppe:
Keine
14.5. Umweltgefahren:
Keine
14.6. Besondere Vorsichtsmalinahmen fur den Anwender:
VorsichtsmalRnahmen bei der Handhabung: siehe Punkt 7.1.
Keine
14.7. Massengutbeférderung gemal Anhang Il von MARPOL 73/78 und dem IBC-Code:
Wird nicht verwendet

Uberschrift 15 VORSCHRIFTSMASSIGE INFORMATIONEN
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15.1. Besondere Vorschriften/Gesetzestexte fur die Substanz oder Mischung im Hinblick auf Sicherheit,

Gesundheit und Umwelt:
15.1.1. Informationen in Bezug auf die Klassifizierung und Etikettierung in Abschnitt 2
Die folgenden Vorschriften wurden bertcksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 2018/1480 (ATP 13)
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 geandert durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/521 (ATP 12)
15.1.2. Reinigungsmittelzusammensetzung (EG-Verordnung 648/2004 und 907/2006):
Weniger als 5% : nichtionische Tenside, Séquestrants, anionische Tenside; Biozid (Konservierungsmittel) :
Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone; Duftstoffe.
15.1.3. Aufstellung der klassifizierten Installationen:
2630 - Herstellung von oder auf Basis von Waschmitteln und Seifen
15.1.4. Berufskrankheiten laut Arbeitsgesetzbuch (Quelle: INRS):
15.1.5. Biozid-Erklarung
Gegenstandslos
Gegenstandslos
15.1.6. SVHC-Substanzen:
Die Mischung enthalt keine besorgniserregenden Substanzen (SVHC)> = 0,1 %, von der Europdaischen
Chemikalienagentur (ECHA) verdffentlicht: _Artikel 57 der REACH .
15.2. Bewertung der chemischen Sicherheit
Fur das Gemisch wurde vom Lieferanten keine Bewertung der chemischen Sicherheit durchgefihrt.
Die aus der Bewertung der chemischen Sicherheit der in dem Produkt vorhandenen Substanzen sind in die
entsprechenden Abschnitte dieses Datensicherheitsblatts integriert worden, sofern sich dies als erforderlich erwiesen
hat.

Uberschrift 16 WEITERE INFORMATIONEN

16.1. Formulierung der in Absatz 3 genannten Satze:
SGHO05 korrosiv
SGHO09 Gefaht fur die Umwelt
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungenverursachen.
(CE) 1272/2008
SGHO5 korrosiv
SGHO09 Gefaht fur die Umwelt
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungenverursachen.
16.2. Abkirzungen und Akronyme
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
IMDG: Gefahrgutkennzeichnung gefahrlicher Giter im Seeschiffsverkehr
IATA: Internationale Lufverkehrsvereinigung
OACI: Internationale Zivilluftfahrtorganisation
RID: Vorschriften fir die internationale Beférderung geféhrlicher Guter auf dem Schienenweg.
CL50: Tadliche Konzentration, die 50 % der Todesrate untersuchter Organismen wéhrend eines gegebenen Zeitraums
nach Einzeldosis herbeifiihrt.
DL50: Todliche Dosis, die 50 % der Todesrate untersuchter Organismen wahrend eines gegebenen Zeitraums nach
Einzeldosis herbeifuhrt.
ETA = Schatzwert akute Toxizitat
AISE = Internationale Vereinigung fir Wasch- und Pflegemittel
CLP = Verordnung 1272/2008/ EG uber die Klassifizierung, Kennzeichnung und Verpackung von Substanzen und
Gemischen
VLE: Grenzwerte fur die Exposition
VME: Exposition am Arbeitsplatz
16.3. Anderungen

Verschiedene Informationen

"Zusammensetzung" , Neuer Wert: weniger als 5% : nichtionische Tenside, Séquestrants, anionische Tenside|Biozid
(Konservierungsmittel) : Methylisothiazolinone, Chloromethylisothiazolinone|Duftstoffe.

16.4. Literaturhinweise:
https://echa.europa.eu/de/
INRS ED984-Broschire "Grenzwerte fur die berufliche Exposition”
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/mesures-hygiene.html
http://www.inrs.fr/irisques/incendie-lieu-travail/demarche-prevention-risque-incendie.htm
Liste der klassifizierten Anlagen - Version 48a - Dezember 2019
Beschluss 2014/955/UE
Bewertungsmethode zur Klassifizierung der Mischung: Berechnungsmethode
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Dieses Datenblatt erganzt die technischen Daten, ersetzt sie aber nicht. Die hierin enthaltenen Informationen basieren
auf unserem Wissen uber das Produkt, die uns zum Zeitpunkt der Aktualisierung bekannt waren. Sie sind nach bestem
Wissen entstanden. Der Benutzer wird auf mdglichen Risiken hingewiesen, wenn ein Produkt fur andere Zwecke als die,
fur das es konzipiert ist, eingesetzt wird. Es befreit den Anwender nicht von der Produktkenntnis und vorschriftsmafigen
Anwendung wahrend seiner Tatigkeit. Er muss auf seine alleinige Verantwortung alle die ihm bekannten
VorsichtsmalRhahmen hinsichtlich der Verwendung des Produkts ergreifen. Alle genannten Vorschriften sind durch den
Empfanger zu beachten, zu erfilllen und dienen zur Unterstutzung, wenn ein geféhrliches Produkt eingesetzt wird. Diese
Liste ist nicht erschépfend. Sie befreit den Benutzer nicht von der Verantwortung, sich tiber weitere obligatorische
Verpflichtungen fir einen korrekten Einsatz des Produkts zu informieren, die aus anderen fur dieses Produkt
anwendbaren Texten einhergehen, wobei ihm die alleinige Haftung fur einen korrekten Einsatz des Produkts obliegt. Die
in diesem Datenblatt bereitgestellten Daten sind gemaf Erlass vom 21/02/90 erforderlich und sind als Beschreibung der
mit unserem Produkt verbundenen Sicherheitsanforderungen und nicht als Garantie der Eigenschaften dieses Produkts
anzusehen.

Ende des Dokumentes
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